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DECLARATION DE PERFORMANCE
NO. NS FR/PL/002-003/CPR/DOP ( €

1. TYPE DE PRODUIT:

Plancher en bois massif sapin (Picea Abies) traité classe 2.

2. TYPE, NUMERO DE LOT OU DE SERIE OU AUTRE IDENTIFICATION
Plancher en bois massif sapin (Picea Abies) traité classe 2.

3. USAGE(S) DE DESTINATION :
Usage intérieur. Doit étre cloué.

4. NOM ET ADRESSE DU FABRICANT:
NORSILK SAS

Rue Alfred Luard
14600 Honfleur - France
www.norsilk.com

6. SYSTEME D’EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES :
Systéme 4

7. PRODUIT COUVERT PAR LA NORME HARMONISEE :

EN 14342:2005 + A1:2008

NORSTLK "




9. PERFORMANCES DECLAREES :

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES

PERFORMANCES

SPECIFICATION
TECHNIQUE
HARMONISEE
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Réaction au feu

Densité minimale moyenne

Epaisseur moyenne

Conditions d’utilisation

NPD

440kg / m2 Pin (picea abies)

18 mm

Avec ou sans espace

Emission de formaldehyde El
Résistance a la rupture NPD
Glissance NPD
Conductivité thermique A=0,13

Durabilité biologique
(EN 335:2013)

Classe d’emploi 2

EN 14342:2005 +
A1:2008

10. La performance des produits identifiés aux points 1 et 2 est en conformité avec les performances déclarées au
point 9. La présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié

au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Honfleur, le 31 Janvier 2019

NORSTLK

Pierre-Yves Guégan
Directeur Général
NORSILK SAS
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